
NUEVO!NUEVO!NUEVO!



Thick sidewall layer pro-
tects the tyre construc-
tion and offers
additional
impact resistance for
demanding
applications

Central tread rib impro-
ves straightline stability
and steering
response

Offset tread
pattern
provides a smooth ride
and even wear

Le presentamos el nuevo neumático
industrial súper-elástico de Barum.
Barum INDUSTRY tiene el mejor
rendimiento de su clase para uso
general en carretillas elevadoras y
otros vehículos industriales. Y,
debido a que es un neumático
macizo, es resistente a daños y no
necesita mantenimiento.

El Súper-elástico Barum INDUSTRY
también le ofrece:

Pared lateral reforzada
para proteger la estructura
del neumático y ofrecer
mayor resistencia a
impactos en aplicaciones
más exigentes

Banda con bloque central
para mejorar la estabilidad
en línea recta y reacción
en dirección

Banda con diseño
simétrico para garantizar
una rodada suave y un
desgaste uniforme

Dimensión Llanta Carga Dirección Ancho ±2% Diámetro ±1%

4.00 - 8* 3.00 D-8 950 730 101 398

Capacidad de carga (kg)
Carretillas

max. 25km/h (16mph)

5.00 - 8* 3.00 D-8 1415 1090 120 448

3.00 D-8 1040 800 115 368
125/75 - 8*
(15x4½ - 8)

4.33 R-8 1495 1150 145 408
150/75 - 8*
(16x6 - 8)

4.33 R-8 2145 1650 146 445
180/70 - 8*
(18x7 - 8)

6.00 - 9* 4.00 E-9 1885 1450 135 519

6.00 E-9 2755 2120 177 512
200/75 - 9*
(21x8 - 9)

6.50 - 10* 5.00 F-10 2340 1800 158 563

200/50 - 10* 6.50 F-10 2470 1900 190 448

6.50 F-10 3445 2650 190 572
225/75 - 10*
(23x9 - 10)

7.00 - 12* 5.00 S-12 2920 2240 166 645

8.00 G-12 3770 2900 230 569
250/60 - 12*
(23x10 - 12)

8.00 G-12 3900 3000 225 663
250/75 - 12*
(27x10 - 12)

8.25 - 15* 6.5 -15 4750 3650 198 805

7.0 -15 3900 3000 206 680
225/75 - 15
(28x9 - 15)

7.0 -15 4750 3650 207 706
250/70 - 15
(250 - 15)

8.0 -15 5850 4500 237 809
315/70 - 15
(300 - 15)

355/65 - 15 9.75 -15 7800 6000 277 809

Todas las dimensiones están disponibles en versión SIT y estándar.
*También disponible en Clean
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